
Структура условных обозначений для формирования заказа на  реле максимальной

токовой защиты серии РСТ-40М,  РСТ-40М1(на дин-рейку)

Структура условного обозначения реле тока РСТ-40М

РСТ – Х – Х – Х – Х

Реле статическое тока

1. Тип реле по исполнению:
40М   – однофазное реле модернизированное.

2. Обозначение максимальной уставки по току:
0,2 – 0,255 А;   6    – 7,65 А;    50   – 63,75 А;   200 – 255 А;
0,6 – 0,765 А;   10  – 12,75 А;  60   – 76,5 А;
2    – 2,55 А;     20   – 25,5 А;   100 – 127,5 А.

3. Вид присоединения внешних проводников:
  1 – переднее присоединение с винтовыми зажимами;
  5 – заднее присоединение с винтовыми зажимами.

4. Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4 или О4

Структура условного обозначения реле тока РСТ-40М1

РСТ – Х – Х – Х

Реле статическое тока

1. Тип реле по исполнению:
40М1 – однофазное реле с креплением на DIN-рейку.

2. Обозначение максимальной уставки по току:
0,2 – 0,255 А;   6    – 7,65 А;    50   – 63,75 А;   200 – 255 А;
0,6 – 0,765 А;   10  – 12,75 А;  60   – 76,5 А;
2    – 2,55 А;     20   – 25,5 А;   100 – 127,5 А.

3. Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4 или О4


